
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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CLB-265F & CLB-265F-PLUS / 8“ DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER  

- UL-94-ABS/METALL-VERSION: CLB-265F 
- GANZMETALL-VERSION: CLB-265F-PLUS 
- OPTIONAL FEUERTOPF LIEFERBAR 
- EINBETONIERTOPF FÜR CLB-PLUS-VERSION ERHÄLTLICH 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM 
- 50-HZ-STABILE ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR 
- SONDERFARBE & FEUCHTRAUM-VERSIONEN ÜBER DLS MÖGLICH 

 
 

T E C H N IS C H E  D A T E N :   C L B -2 6 5 F   C L B -2 6 5 F -P L U S   

Lautsprecher:   10/15W-8“-Breitband & HF-Cone 10/15W-8“-Breitband & HF-Cone 
100-V-Leistungsaufnahme:  100V-6-3-1.5W   100V-6-3-1,5W 
100-V-Optional:   100V-10-5-2,5W  100V-10-5-2,5W 
Übertragungsbereich:   70-19 000 Hz  70-19 000 Hz 
Schalldruck 1W/1m:     96 dB     96 dB 
Schalldruck 6W/1m:   104 dB   104 dB 
Maße:    268 mm x 95mm (110 mit FT)  268 x 100mm (110 mm mit Feuertopf) 
Deckenausschnitt:   245 mm   240 mm  
Gewicht:    1,25 Kg (ca. 1,65 Kg mit FT)  1,40 Kg (ca. 1,8 Kg mit FT) 
Material:    ABS / Metall-Gitter  Metall 
Farbe:    ähnlich RAL 9010  ähnlich RAL 9010 
Optional:    Feuertopf FT-265F  Feuertopf FT-265F 
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