kenaufbau-Lautsprecher DESIGN-230
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" NEUES, LEICHT GEBOGENES DESIGN-GEHAUSE
SEHR SCHNELLE MONTAGE DURCH SCHNAPP-GITTER
R NOCH 2 BOHRUNGEN FUR DEN GESAMTEN LAUTSPRECHER
WER ENTFLAMMBARES/SCHLAGFESTES ABS-GEHAUSE
-STABILER UBERTRAGER
GSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
RUCKWAND ERHALTLICH
SPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
XSIONEN & SONDERFARBEN LIEFERBAR
1-V-RELAIS MIT EINBAU ERHALTLICH
WETTERGESCHUTZTE VERSION LIEFERBAR

Cr»mm=mMCr»Z2mAAXOMmMO

TECHNISCHE DATEN: DESIGN-230/6WATT DESIGN-230/10

Lautsprecher:
Leistungsaufnahme:
Ubertragungsbereich:
Schalldruck 1W/1m:
Schalldruck 6W/1m:
Abstrahlverhalten:
MaBe:

Gewicht:

Farbe:

6W/120mm-Breitband
100V-6-3-1.5W
80-15 000 Hz

93 dB ( 97dB-1kHz)
101 dB (105dB-1kHz)
180 ° (1 kHz)
230 x 170 x 80 mm
1,2 Kg
weil

170

10/15W Breitbanc

100V-10-5-2.5W

70-18 000 Hz
93 dB

103 dB

180° (1

1,4Kg
weiB}

AN

230

230
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