
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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10-6-3W-Wand/Deckenaufbau-Lautsprecher DESIGN-230-II-WEGE 

- NEUES, LEICHT GEBOGENES DESIGN-GEHÄUSE 
- HOCHWERTIGES 2-WEGE-SYSTEM MIT 10-6-3-W-ANPASSUNGEN 
- SEHR SCHNELLE MONTAGE DURCH SCHNAPP-GITTER 
- NUR NOCH 2 BOHRUNGEN FÜR DEN GESAMTEN LAUTSPRECHER 
- SCHWER ENTFLAMMBARES/SCHLAGFESTES ABS-GEHÄUSE 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- OPTIONAL RÜCKWAND ERHÄLTLICH 
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
- REGLER & 24-V-RELAIS MIT EINBAU ERHÄLTLICH 
- WETTERFESTE & WETTERGESCHÜTZTE VERSION LIEFERBAR 
 

TECHNISCHE DATEN:  DESIGN-230-II-WEGE 

Lautsprecher:    15W / 2-WEGE-SYSTEM 
Leistungsaufnahme:   100V-10-6-3W 
Übertragungsbereich:   70-20 000 Hz 
Schalldruck 1W/1m:     93 dB 
Schalldruck 6W/1m:   103 dB 
Abstrahlverhalten:   180°    (1,2 kHz) 
Maße:     230 x 170 x 80 mm 
Gewicht:     1,6 Kg 
Farbe:     weiß 
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