
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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100-WATT-2-Wege-POWER-MUSIC-HORN MHE-100T 

TECHNISCHE DATEN:  MHE-100T   

Nennleistung:    100 Watt    
Leistungsaufnahme:   100V-100-50-25-12,5W 
Übertragungsbereich:   90 – 16 000 Hz 
Schalldruck 1W/1m:   103 dB 
Schalldruck NW/1m:   123 dB 
Abstrahlverhalten:   100° x 70°  (1kHz)   
Maße (B x H x T):   360 x 250 x 320 mm 
Gewicht:    4,7 Kg 
Farbe:     weiß-grau 

 

- WETTERFEST 
- WITTERUNGSBESTÄNDIGES ABS-GEHÄUSE 
- STAUBFEST/DAMPFFEST 
- 100-VOLT-100-50-25-12,5W-ANSCHLÜSSE 
- HOCHWERTIGE 2-WEGE-LAUTSPRECHER-QUALITÄT 
- EXZELLENTE MUSIK-ÜBERTRAGUNG 
- HOHE SPRACHVERSTÄNDLICHKEIT 
- MASTHALTER ERHÄLTLICH 
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100-WATT-POWER 
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