
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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KUGEL-LAUTSPRECHER 10-6-3-WATT ABS / METALL/ V2A-DESIGN  

- ALS 10-WATT & 6-WATT-VERSION EINSETZBAR 
- FEUERGESCHÜTZT / SCHWER ENTFLAMMBAR 
- FORMSTABILES METALL-GEHÄUSE / SCHLAGFESTES ABS-GEHÄUSE 
- KA-180 OPTIONAL FÜR WANDMONTAGE LIEFERBAR 
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
- SONDERFARBEN & VERCHROMTE VERSIONEN LIEFERBAR (KL-180F) 
- WETTERFESTE VERSIONEN LIEFERBAR 
- GEBÜRSTETER EDELSTAHL-LOOK LIEFERBAR  
- 2-WEGE-VERSIONEN IN 6/10/20/30-WATT LIEFERBAR (KL-180F) 
 

T E C H N IS C H E  D A T E N :   K A -1 8 0 T   K M -1 8 0 F / K M -1 8 0 -C H D  

Lautsprecher:   10/15W Breitband mit HF-Kegel 10/15W Breitband mit HF-Kegel 
Leistungsaufnahme:   100V-10-6-3W  100V-10-6-3W 
Übertragungsbereich:   120-16 000 Hz  120-16 000 Hz 
Schalldruck  1W/1m:     95 dB    95 dB 
Schalldruck 10W/1m:   105 dB   105 dB 
Schalldruck   1W/1m max:  100 dB (5 / 7 kHz)  100 dB  (5 / 7 kHz) 
Schalldruck 10W/1m max:  110 dB (5 / 7 kHz)  110 dB  (5 / 7 kHz) 
Abstrahlverhalten:   360°  (1 kHz)  360°  (1kHz) 
Maße (d):    180 mm d /155 mm (Höhe) 180 mm 
Gewicht:    1,2 Kg    1,7 Kg 
Farbe:    weiß   weiß / Edelstahl-Look gebürstet 
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