
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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MINIATUR-DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER MDL-100F IN 4 FARBEN 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- SCHNELLE MONTAGE DURCH ZWEI SCHNAPP-FEDERN 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- VIER FARBEN STANDARDMÄßIG 
- GRÖßENOPTIMIERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT 
- SONDERFARBEN IN SONDERBAU MÖGLICH 
- 8-OHM-VERSION & SONDERFARBEN LIEFERBAR 
 

T E C H N IS C H E  D A T E N :      M D L -1 0 0 F  S C H W A R Z / W E I ß  M D L -1 0 0 F  S I L B E R / G O L D  

Lautsprecher:       6W/77-mm-Breitband  6W/77-mm-Breitband 
Leistungsaufnahme:       100V-6-4-2W   100V-6-4-2W 
Übertragungsbereich:       100-20 000 Hz   100-20 000 Hz 
Schalldruck 1W/1m:       89 dB     89 dB 
Schalldruck 6W/1m:       97 dB    97 dB 
Maße:        105 mm x 72 mm   105 mm x 72 mm 
Deckenausschnitt:       85 mm    85 mm 
Gewicht:        0,5 Kg    0,5 Kg 
Material:        metall    metall 
Farbe:        weiß & schwarz   gold & silber 
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