
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 

 
A 
D 
V 
A 
N 
T 
A 
G 
E 
 

130 
 

160 
 

D 
E 
C 
K 
E 
N 
E 
I 
N 
B 
A 
U 
 
L 
A 
U 
T 
S 
P 
R 
E 
C 
H 
E 
R 
 

 

6W/100V-Deckeneinbau-Lautsprecher ADVANTAGE-130/160 

- HOHER SCHALLDRUCK IM SPRACHBEREICH 
- 95dB 1W/1M  /  99dB PEAK (2KHz/6,5“) 
- ABSTRAHLVERHALTEN 180° (6,5“/100Hz-1,7KHz) 
- EASE & ULYSSES-DATEN VON AUDIO-ACOUSTICS AACHEN (6,5“) 
- SCHNELLE MONTAGE ÜBER 2-FEDER-SCHNAPP-SYSTEM 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- SCHWER ENTFLAMMBARER ABS-KUNSTSTOFF 
- PULVERBESCHICHTETES METALL-FRONTGITTER 
- MINIMALE EINBAUTIEFE (55/70-MM) 
 

T E C H N IS C H E  D A T E N :   A D V A N T A G E -1 3 0  A D V A N T A G E -1 6 0  

Lautsprecher:   6/10W 130-mm-Breitband 10/15W 165-mm-Breitband 
Leistungsaufnahme:  100V-6-3-W  100V-6-3-W 
Übertragungsbereich:  80-16 000 Hz  70-19 000 Hz 
Schalldruck 1W/1m:    94 dB     95 dB /   99dB-2KHz 
Schalldruck 6W/1m:  102 dB   103 dB / 107dB-2KHz 
Abstrahlverhalten:   180 °   (bis 1,5 kHz) 180°    (bis 1,7 kHz) 
Maße:    175 mm x 55 mm  188 mm x 70 mm 
Deckenausschnitt:   148 mm   168 mm 
Gewicht:    0,5 Kg   0,7 Kg 
Farbe:    weiß   weiß 
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