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ALU-PROJEKTOR LA-200WT-DC-II-WEGE-10W / 30W 2 x II-WEGE für A/B-SYSTEME 

- 2 x 10/30-W-II-WEGE FÜR HOCHWERTIGE A/B-PROJEKTOR-BESCHALLUNG 
- ZWEI UNABHÄNGIGE II-WEGE-SYSTEME MIT 4 UNABHÄNGIGEN 

SCHWINGSPULEN 
- WETTERFEST DURCH V2A & ALU-KOMPONENTEN & EXTRA REGENSCHUTZ 
- BEI KURZSCHLUß IN DER KABELLEITUNG KEIN AUSFALL DES 2. SYSTEMS 
- ZWEI UNABHÄNGIGE 100-V-ÜBERTRAGER PRO SYSTEM 
- KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG AN DER MEMBRANE 
- KEINE HALBIERUNG DER MEMBRAN-FLÄCHE 
- 2 x 100V-10-5-2,5W / 2 x 100V-30-20-10W IM A/B-BETRIEB 
- OPTIONAL 20-10-5W / 60-40-20W IM NORMALBETRIEB 
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR 
- OPTIONAL SONDERFARBEN LIEFERBAR 
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TECHNISCHE DATEN:          LA-200WT-DC-II-10W     LA-200WT-DC-II-30W 

Lautsprecher:           2 x 30W-8“-II-Wege-System    2 x 30W-8“-II-Wege-System 
Leistungsaufnahme:          2 x 100V-10-5-2,5W      2 x 100V-30-20-10W 
Übertragungsbereich:          70-20 000 Hz     70-20 000 Hz 
Schalldruck 1W/1m:                  95 dB / 101 dB max.    95 dB / 101 dB max. 
Schalldruck MW/1m:          105 dB / 110 dB max.             109,5 / 115 dB max. 
Maße:            215 mm x 250 mm     215 mm x 250 mm 
Gewicht:            3,45  Kg      3,5  Kg 
Material:            ALU      ALU 
Farbe:            RAL 9010       RAL 9010 
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