
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
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100-VOLT-30/40/60-W-DESIGN-MONITOR WHITE-SONIC-30/40/60 
 

SEITE-64 

T ECH NI SC HE  DAT E N:   W H IT E-SO NIC -3 0       W H IT E -SON IC -4 0     WH IT E -SO NIC -6 0  

Lautsprecher:           5“-2-Wege-System            6“-2-Wege-System              8“-2-Wege-System 
Nenn/Musikleistung:          30W/60W        40W/80W      60W/120W 
100-Volt-Abgriffe:             100V-30-15-7,5-3,75W       100V-40-20-10-5W         100V-60-30-15-7,5W 
Niederohmige Abgriffe:      8 Ohm        8 Ohm      8 Ohm 
Übertragungsbereich:        85-20 000 Hz       70-20 000 Hz      50-20 000 Hz 
Schalldruck 1W/1m:          90 dB        90 dB      91 dB 
Schalldruck xW/1m:          103 dB        104 dB      107 dB 
Maße:            275 x 182 x 184 mm       334 x 228 x 230 mm     402 x 274 x 276 mm 
Gewicht:            3 Kg        5 Kg       7,8 Kg 
Material:            MDF        MDF       MDF 
Farbe:            weiß        weiß        weiß  
 

 

- ARCHITEKTONISCH ANSPRECHENDES MDF-GEHÄUSE 
- KRATZUNEMPFINDLICHE SPEZIAL-LACKIERUNG 
- AUSGEWÄHLTE KOMPONENTEN FÜR HOCHWERTIGE MUSIK-

ÜBERTRAGUNG 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- 1-½-¼-⅛-100-VOLT-ABGFRIFFE MITTELS DREHSCHALTER 
- 8-OHM-ABGRIFF-ZUGÄNGLICH 
- GELENK-WANDHALTER ERHÄLTLICH 
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