
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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100-V/60W-Monitor-Lautsprecher ML-360 für Wand/Decken-Montage 

SEITE-72 

- ZEITLOS FORMSTABIL 
- EINFACHE/SCHNELLE MONTAGE DURCH WANDBÜGEL 
- SCHWER ENTFLAMMBARES HIGH-IMPACT-POLYSTYRENE-MATERIAL 
- ROBUSTES, PULVERBESCHICHTETES FRONTGITTER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- AUSGEWÄHLTE LAUTSPRECHERQUALITÄT FÜR MUSIK & SPRACHE 
- SCHNELLE LEISTUNGSANPASSUNG MITTELS DREHSCHALTER 
- STANDARDFARBEN SCHWARZ UND WEIß 
- SONDERFARBEN BEI GRÖßEREN STÜCKZAHLEN ERHÄLTLICH 

 
 

TECHNISCHE DATEN:  ML-360 SCHWARZ/WEIß   

Lautsprecher:    8“-LF / 1“-HF 2-Wege-Bass-Reflex-System 
Leistungsaufnahme:   100V-60-30-15-7.5W & 8-Ohm 
Übertragungsbereich:   40-20 000 Hz 
Schalldruck   1W/1m:    89 dB 
Schalldruck 60W/1m:   107dB 
Maße( BxHxT):    410 x 290 x 260 (290) mm 
Gewicht:     6,6 Kg 
Material:     High Impact Polystyrene (HIPS) 
Farbe:     schwarz & weiß 
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