
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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DLS-265F/30W-ESONIC-808-8“-KOAXIAL-HIGH-SPL-LAUTSPRECHER 

T E C H N I S C H E  D A T E N :    D L S - 2 6 5 F / 3 0 W -E -S O N I C - 8 0 8 -K O A X  

Lautsprecher:    8“ Koaxial-Lautsprecher 
Nennleistung:    30/60 Watt  
Leistungsaufnahme:    100V-30-15-7,5W / 100V-20-10-5W / 100V-10-5-2,5W 
Übertragungsbereich (-10dB):   66 – 18 800 Hz 
Schalldruck   1W/1m:   100dB 
Schalldruck 30W/1m:    115 dB 
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:  104 dB (1,3 KHz)  
Schalldruck 30W/1M max. EASE/Ulysses:  118 dB (1,3 KHz) 
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):  180°/180°/83°/38°  
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):  180°/180°/83°/38° 
Deckenausschnitt:    240 mm 
Maße:     265 x 115 mm (10W) / 265 x 124 mm 20 & 30W 
     mit FT: 265 x 145 mm 
Gewicht:     30W: 2,6KG, 20W: 2,5KG, 10W: 2,3KG  

    mit Feuertopf zzgl. 0,65KG, mit 6-Federn: zzgl. 0,15 KG  
Farbe:     RAL 9010, opt. RAL-Classic 
 

- EASE & ULYSSES-DATEN VON AUDIO-ACOUSTICS AACHEN 
- 3 VERSCHIEDENE 100-V-VERSIONEN LIEFERBAR: 
- 100V-10-5-2,5W /  100V-20-10-5W / 100V-30-15-7,5W 
- AUßERORDENTLICH HOHE AUDIO-QUALITÄT 
- OPTIONAL MIT FEUERTOPF LIEFERBAR 
- FEUCHTIGKEITS-RESISTENTE BESCHICHTUNG DER MEMBRANE 
- BESONDERS GEEIGNET FÜR SCHWIERIGE/ANSPRUCHSVOLLE  BESCHALLUNGEN 
- BALLWURFSICHERE VERSION NACH DIN-18032-III OPTIONAL LIEFERBAR 
- FEUCHTRAUM-VERSIONEN & SONDERFARBEN ERHÄLTLICH 
- BESONDERS SICHERE SPEZIAL-VERSION MIT 6 FEDERN LIEFERBAR 
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG ERHÄLTLICH 
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