
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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ALTEC-LANSING / E-SONIC DECKEN-LAUTSPRECHER BSQ-912-8T / BSQ-808-8T 

- DECKENLAUTSPRECHER FÜR AKUSTISCH SCHWIERIGE UMGEBUNGEN 
- OPTIMAL FÜR RÄUME MIT LANGEN NACHHALLZEITEN 
- PRÄDESTINIERT FÜR HOHE DECKEN & HOHE STÖRPEGEL  
- KONISCHES HORN MIT 90° x 90° ABSTRAHL-CHARAKTERISTIK 
- ALTEC LANSING 12“-DUPLEX-LAUTSPRECHER-SYSTEM 912  
- E-SONIC-808-8“-HIGH-SPL-SYSTEM 
- DEFINIERTES BÜNDELUNGSVERHALTEN IM LOW-MITTELTON-BEREICH 
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
- SONDERFARBEN LIEFERBAR 
- ABHÄNGUNG MITTELS 4 x M6 RINGÖSEN 

 
 

T E C H N IS C H E  D A T E N :   B S Q -9 1 2 -8 T   B S Q -8 0 8 -8 T  

Lautsprecher:   12“-125-W-Altec-Duplex 8“-30-W-E-Sonic-808 
Leistungsaufnahme:  100V-100-50-25W  100V-30-15-7,5W 
Übertragungsbereich:  50-19 000 Hz  50-20 000 Hz 
Schalldruck      1W/1m:  100 dB   100 dB 
Schalldruck max W/1m:  120 dB   115 dB / 117,5 dB max (4kHz) 
Abstrahlverhalten 500Hz:  106° x 106°  100° x 100° 
Abstrahlverhalten   1kHz:  120° x 120°   90° x 90° 
Abstrahlverhalten   2kHz:    90° x  90°   85° x 86° 
Maße (H x B x T):   500 x 500 X 300 mm 500 x 500 x 300 mm 
Gewicht:    23 Kg    19 Kg 
Material / Farbe:   MDF schwarz  MDF schwarz 
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Innendurchmesser von Ringöse 20

Außendurchmesser von Ringöse 35


