
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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6-W-ABS-FEUCHTRAUM-LAUTSPRECHER-WAVE-100T  

- NEUARTIG GEFORMTES LAUTSPRECHER-GEHÄUSE 
- SCHWER ENTFLAMMBARES / SCHLAGFESTES UL-94-ABS-GEHÄUSE 
- DAMPFFEST & SPRITZWASSERFEST 
- FEUCHTRAUM GEEIGNET 
- OPTIMIERT FÜR SAUNEN, BÄDER, DAMPFBÄDER, SCHIFFE & GROßKÜCHEN 
- FÜR ALLE BEREICHE MIT HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT & HOHEM DAMPFGEHALT 
- DREI PG-VORPRÄGUNGEN (2 x SEITLICH / 1 x RÜCKWAND) 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- FEUCHTIGKEITS-DICHTUNGEN IM GEHÄUSE UND AUF DER RÜCKWAND 
- SPEZIELL BEHANDELTER LAUTSPRECHER 
- AUSSCHLIEßLICH V2A-SCHRAUBEN 

TECHNISCHE DATEN:  WAVE-100T 

Lautsprecher:    6W/120mm-Breitband 
Leistungsaufnahme:   100V-6-3W 
Übertragungsbereich:   110-15 000 Hz 
Schalldruck 1W/1m:     92 dB  
Schalldruck 6W/1m:   100 dB  
Maße:     195 x 130 x 67 mm 
Gewicht:     0,7 Kg 
Farbe:     weiß 
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