
 

-! FEUERGESCHÜTZT,
-! ZEITLOS,FORMSTABIL,
-! MONTAGE4FREUNDLICHES,SCHNAPPFEDER/BAJONETT4
SYSTEM,

-! 504HZ4STABILER,ÜBERTRAGER,
-! BERÜHRUNGSSICHERE,1004V4ANPASSUNGEN,
-! UNVERÄNDERTE,LAUTSPRECHER4QUALITÄT,(DEL4
180/220F),

4,,,,LEISTUNGSEINSPARUNG,DURCH,HOHEN,SCHALLDRUCK 
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30W/26WEGE4Deckeneinbau4LS,ESL630T!mit,extrem!dünnem!Rand!,

TECHNISCHE!DATEN: ! ! ! ! ! ! ESL630T!

Nennleistung:, ,, , , 75,Watt, ,
Lautsprecher:, ,, , , 1654mm4KOAX,
Leistungsaufnahme:, , , 100V/3041547,543,75W,&,70V,
Leistungsaufnahme,niederohmig:, , 8,Ohm,4,75W,
Übertragungsbereich:, , , 60420,000,Hz,
Schalldruck,1W/1m:, , , 88,dB,
Schalldruck,NW/1m:, , , 103,dB,
Deckenausschnitt:, ,, , , 240,mm,
Maße:, , ,, , , 267,x,187,mm,
Gewicht:, , ,, , , 2,7,Kg, ,,,,,, ,
Farbe:, , , , , RAL,9016 

-! FAST!RANDLOSES!DESIGN!MIT!KAUM!SICHTBARER!UMRANDUNG,
-! 100V/3041547,543,75W,&,8,OHM,/,75W,
-! HOCHWERTIGE,MUSIKÜBERTRAGUNG,,,
-! GEEIGNET,FÜR,BARS,,RESTAURANTS,,LOUNGES,UND,FOYERS,
-! HOCHWERTIGER!6,5“!II6WEGE!KOAXIAL!LAUTSPRECHER,
-! ABS6GEHÄUSE,MIT,METALL6FRONTGITTER,
-! 1004VOLT,&,8,OHM,ABGRIFFE,ÜBER,DREHSCHALTER,
-! FALLSICHERUNGS4ÖSE,&,KLEMMTERMINAL,
-! SPEZIELL,GEFALTETES/GEDÄMMTES,BASS6REFLEX6GEHÄUSE,
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