
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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- ARCHITECTURAL ATTRACTIVE SPEAKER-FORM 
- BALANCED SPEECH/MUSIC-PERFORMANCE 
- HIGH SPEECH-INTELLIGIBILITY 
- REAR PANEL INCLUDED 
- HIGHLY STABLE ABS-CABINET OF VERY LOW FLAMMABILITY 
- TOUCH-PROTECTED 100-V-CONNECTING-TERMINAL 
- 2-WAY-VERSIONS (STYLUS-160) AVAILABLE 
- VOLUME-CONTROL & 24-V-RELAY OBTAINABLE 

 
 

TECHNICAL DATA: STYLUS-130   STYLUS-160 

Loudspeaker:   5“-Broadband     6,5“-Broadband 
Nominal Power:   6 Watt       10 Watt 
Power Consumption:  100V-6-3-W     100V-10-5-W 
Frequency-Range:  80 – 15 000 Hz     70-18 000 Hz 
SPL 1W/1m:   92 dB      93 dB 
SPL 6W/1m:   100 dB      103 dB 
Dimensions :   310 x 210 x 89 mm    340 x 240 x 100 mm 
Weight:    1,4 Kg      1,6 Kg 
Colour:    white      white 

 

Stylus-130=210
Stylus-160=240
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