
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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6-W-ABS-WET/DAMP-ROOM-LOUDSPEAKER-WAVE-100T 

- NEW-OVAL-FORMED LOUDSPEAKER-CABINET 
- SHOCK RESISTANT UL-94-ABS-CABINET OF VERY LOW FLAMMABILITY 
- STEAM-PROOF & SPLASH-PROOF 
- WET-ROOM/DAMP-ROOM SUITABLE 
- OPTIMIZED FOR SAUNAS, BATHS, STEAM BATHS, SHIPS & LARGE KITCHENS 
- FOR ALL AREAS WITH HIGH HUMIDITY & HIGH STEAM CONTENT 
- THREE PG-EMBOSSINGS (2 x LATERAL / 1 x BACK WALL) 
- TOUCH-PROTECTED 100-V-QUICK-CONNECTING-CLAMP 
- HUMIDITY-GASKETS INSIDE THE ENCLOSURE AND ON THE BACKSIDE 
- SPECIAL TREATED LOUDSPEAKER 
- V2A-SCREWS 

TECHNICAL DATA:   WAVE-100T 

Loudspeaker:    6W/120mm-broadband 
Power-Consumption:   100V-6-3W 
Frequency-Range:   110-15 000 Hz 
SPL 1W/1m:      92 dB  
SPL 6W/1m:    100 dB  
Dimensions:    195 x 130 x 67 mm 
Weight:     0,7 Kg 
Colour:     white 
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