
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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6-WATT-FRONT-PANEL-LOUDSPEAKER FBL-120 WITH IN-WALL-CABINET 

- FIRE RESISTANT 
- FORM-STABLE ALU-FRONT-PANEL 
- IN-WALL-CABINET AVAILABLE 
- 50-HZ-STABLE 100-V-TRANSFORMER 
- SPECIAL-COLOUR & CHROME-PLATED VERSIONS OBTAINABLE 
- CUSTOM-SIZE-EDITIONS AVAILABLE 
- WEATHER-PROOFED/TROPICALIZED & DAMP-ROOM-VERSIONS OPT. 
- 2-WAY & 10-20-30-WATT-VERSIONS IN OTHER SIZES AVAILABLE 
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TECHNICAL DATA:   FBL-120-UP   

Loudspeaker:     6 Watt 66-mm-Broadband 
Power Consumption:    100V-6-3-1,5W 
FQ-Range:     110 – 18 000 Hz 
SPL 1W/1m:     88 dB 
SPL 6W/1m:     96 dB  
Dimensions:     120 x 120 x 57 mm 
Weight:      0,4 Kg 
Colour:      alu-colored / anodized 
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