
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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105-mm-MINIATURE-CEILING-LOUDSPEAKER MDL-100F IN FOUR COLOURS  

- FIRE-RESISTANT/PROTECTED CABINET 
- AGELESS FORM-STABLE 
- QUICK MOUNTING THROUGH 2 FAST-SPRINGS 
- 50-HZ-STABLE 100-V-TRANSFORMER 
- TOUCH-PROTECTED 100-V-CONNECTING-CLAMP 
- FOUR COLOURS STANDARD 
- INTELLIGENT LOUDSPEAKER-QUALITY 
- SPECIAL-COLOURS IN CUSTOM-MADE-VERSIONS AVAILABLE 
 

T E C H N IC A L  D A T A :      M D L -1 0 0 F  B L A C K / W H I T E  M D L -1 0 0 F  G O L D / S I L V E R  

Loudspeaker:       6W/77-mm-broadband  6W/77-mm-broadband 
Power-Consumption:       100V-6-4-2W   100V-6-4-2W 
FQ-Range:             100-20 000 Hz   100-20 000 Hz 
SPL 1W/1m:       89 dB     89 dB 
SPL 6W/1m:       97 dB    97 dB 
Dimensions:       105 mm x 72 mm   105 mm x 72 mm 
Ceiling Cut-out:       85 mm    85 mm 
Weight:        0,5 Kg    0,5 Kg 
Material:        metal    metal 
Colour:        black & white   gold & silver 
 

PAGE-4 

105

105

72

85


